
Tornado 400
Effiziente Kehrmaschine für Mini-Lader

• Kompakt

• Einstellbare Kehrbreite 

• Hohe Saugleistung

• Mit Staubunterdrückung 

• Flexibler Saugschlauch 

• Leicht zu reinigen

• Schneller Gerätewechsel  

• Einfache Entleerung des 

Behälters

MADE IN 
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4-Sterne-Sauganlage Große Saugleistung

Technische Angaben

Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 mm

Breite Saugmund . . . . . . . . . . .  500 mm

Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 m

Länge Saugschlauch . . . . . . . . . . . . 8 m

Kehrbreite . . . . . . . . . . . 1350-1800 mm

Kehrgeschwindigkeit . . . . . . . . . 2-6 km/h

Nettokapazität Saugbehälter . . . . . . . . 350 l

Luftmenge . . . . . . . . . . . . . . . . . 3200 m3/h

Wassertank / -verbrauch .  .  50 l / 1,2 l per. min

Min. Ölfluss . . . . . . . 35 Liter im Dauerbetrieb
Min. Hydraulikdruck . . . . . . . . . . . 180 bar

Hydraulikanschluss . . . . . . . . 1 x Rückgabe 

 .  .  .  .  . 2 x Doppeltwirkend
Lecköll . . . . . . . . 1 x druckloser Rücklauf

Strom . . . . . 1 Stk. 12V mit Ein/Aus-Schalter

Das PM 10/2,5-Diplom ist Ihre Garantie für 
ein umweltfreundliches Kehrsystem. Die 
Bestnote bedeutet, dass beim Kehren mit dem 

Tornado 400 ein Minimum an Staubpartikeln 

emittiert wird.

Dank des kurzen Abstands zwischen der 
Saugdüse und dem Behälter, erhalten Sie eine 

außergewöhnlich hohe Saugleistung. Sie er-

halten eine Aufnahmerate von bis zu 93,4%*.
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