
Timan Combispreder CS-200

Den helt unikke Combispreder CS-200 gør det muligt at styre alt fra kabinen.

Vi har kombineret valseudlæggeren med tallerkensprederen og skabt et værktøj, der giver dig total  

kontrol over din vintertjeneste. Fra førersædet kontrolerer du spredebredde og -mængde. 

Aldrig har glatførebekæmpælse været så komfortabelt. 
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Tekniske specifikationer

Komfortabelt redskabsskifte

Slut med at forlade maskinen for at ændre spre-

debilledet. Fra kabinen regulerer du spredemæng-

den og justerer spredebredden fra 1 m og op til 

6 m. Det gør din vintertjeneste utrolig let, når du 

kører fra sti til vej til parkeringsplads - til gavn for 

både miljøet og for dine omkostninger.

Bliv siddende i kabinen og lad det automatiske 

redskabsskifte klare det hårde arbejde.  

Du kan på fem sekunder ændre redskabet fra en 

tallerkenspreder til en valseudlægger. Du trykker 

blot på knappen på betjeningspanelet, og taller-

kenerne kører atomatisk op og stopper.

Fuld kontrol over spredebilledet

Længde . . . . . . . . . . . . 730 mm 

Bredde . . . . . . . . . . . 1075 mm 

Højde . . . . . . . . . . . . 1380 mm 

Vægt . . . . . . . . . . . . . 185 kg 

 

Kapacitet . . . . . . . . . . . 300 l 

Spredebredde . . . . . . . . 1-6 m 

Trepunktsophæng . . . . . . Kat.1  

 

Min. olieflow . . . . . . . . 20 l/min  
Maks. effekt . . . . . . . . . . 6,5 kW
Maks. hydrauliktryk . . . . . 200 Bar


